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Voraussetzung fUr die Umrlistung LSI 11 auf PCS-QU68000 


Backplane 

Alte Backplanes mlissen auf Q22 umgeriistet werden. Plane fUr LSII-Stan- 
dard und LSII-RL-Verdrahtung auf Anfrage lieferbar. 


Speicher 

. Es sind mindestens 256 KB RAM notig 

. Es sind mindestens 10 MB PIattenspeicher notig 

- Soil nehr RAM verwendet werden, nlissen alle eingesetzten RAf s auf 22 
AdreBbits ausgelegt sein. Bei der Konfigurierung der Speicher ist 
darauf zu achten, daB die "peripheral page" (2K/4K) ausgeblendet ist. 

- MSV11 von DEC (RAM) hat keine 22 AdreBbits und ist deshalb nicht ver- 
wendbar 

- MRV11 von DEC (PROM) hat keine 22 AdreBbits und ist deshalb nicht 
verwendbar 


. Boot 

Der Boot befindet sich in einem PROM auf dem QU68000-Board. LSI 11- 
"Boots" auf den 1/0-Interfaces miissen inaktiv gemacht werden. 
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. Terminator 

Der Terminator muB flir Q22 vorgesehen sein; in jedem QU68000-System muB 
ein Terminator vorhanden sein. 

- TEV11 von DEC muB modifiziert werden (BDAL 18-21 nicht terminiert). 

- TEV11 von MDB muB modifiziert werden (BDAL 16-21 und BIRQ 5-7 nicht 
terminiert). 

- BDV11 von INCA/DEC nicht verwendbar (BDAL 18-21 nicht terminiert). 

- REV11 von DEC nicht verwendbar (BDAL 18-21 nicht terminiert). 


. Q-Bus-Expansion 

Die O-Rus-Verlangerung muB fur Q22 vorgesehen sein. 

- BCV 1-B von DEC nicht verwendbar (RDAL 18-21 wird nicht liber Kabel 
geflihrt). 


. RT-Clock 

KWV11 von DEC muB modifiert werden (BDAL 18 mit GND belegt). 


. Serielle Schnittstellen 

- Da UNIX ein langsames Interrupt-Handling hat, sollte flir ein Multi- 
User-System ein Terminal-Multiplexer DZV11 eingesetzt werden, weil 
sonst Zeichen verloren gehen konnen (das DZV11 puffert die Zeichen 
intern). Die serielle Schnittstelle flir System-Console muB hochste 
Prioritat im Q-Bus haben. 

- Die serielle Schnittstelle (DLV11-I) flir Terminals muB im Bus die 
hochste Prioritat haben. 
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Controller fur Massenspeicher 

Prinzipiell konnen alte Controller mit 18 AdreRbits verwendet werden. 
Verschiedene Controller verwenden die 4 zusatzlichen AdreRleitungen flir 
Privatsignale. Solche Controller sind in einem QU68000-System nicht 
lauffahig. Nicht alle Controller sind in der Lage, den vollen 256 KB- 
AdreRraum zu nutzen. Diese Controller blenden die "Peripheral Page" 
(2K/4K) aus. Der QU68000 kann flir die DMA-Ubertragungen gleichzeitig 
flir 3 Controller die nicht das gleiche DMA-Extensions-Register verwen¬ 
den, die 4 oberen AndreRbits zur Verfligung stellen, Nicht alle Control¬ 
ler entsprechen der Q-Bus-Spezifikation. 

- RLV11 von DEC (RL01/02-Controller) benutzt BDAL 18/19 fur Privats¬ 
ignale. Die Steckplatze flir den RLV11 dlirfen nicht auf Q22 
ereitert werden. 


C03 von Dataram benotigt den Q-Bus wahrend des DMA's alle 6,7 us. 
Dies flihrt nur dann zu Schwierigkeiten, wenn noch ein DMA-Ge- 
rat aktiv ist. 

WINC08 von AED (Winchester-Controller) generiert Burst-DMA (300 us- 
Buszyklus). Die obersten 8 KB sind nicht adressierbar. 

SC02 von Emulex (Winchester-Controller) generiert Burst-DMA (32 us- 
Buszyklus). Bei der Ausgabe des Komandos "INIT" dauert der 
Buszyklus 15 us. 
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ZuEotzverdrahtung f uer erwt iterten DMA-Bet rieb 


Standard-DMA-Controller koennen zur Zeit om 0-Bus 
nur 18 bit adressieren. Daher koetinen diese Con¬ 
troller tiur die unteren 256 kB des 4MB Adressraumes 
erreichen. 

Ber Prozessor OU 68088 konn durch 3 Adress-Ext ensi on- 
Register die Bit-Positionen 18-21 fuer den DMA- 
Betrieb zur Ver-fuegung stellen. 

Durch eine Zusatzverdrahtung cm 0—Bus—Bockplane 
C2 DroehteD kann der OU 68868 luer bis zu 3 DMA- 
Controller gleichzeitig die Adress-bits 18-21 
l i e f e rn» C sie he ouch Spec. OU 68068 Seite 173. 

Bild 1 zeigt schematisch die Anordnung von OU 68886 
und 3 DMA-Controllern om Q-Bue zusommen mit den 
zusatzlich benoetigten Verbindungen.Diese Ve! 
bindungen koennen durch stecken von 2 Verbindungs- 
leitungen gemocht werden. Bild 2 zeigt die 
Pins am Backplane. 


Signal OU 68060 DMA-Dev 1 DMA-Dev 2 

DMA-A AF 1 - AS 2 

DMA-B BH 1 AS 2 - 


Vorsicht: 


Uenn die DMA-Controller an ondere Steckplaetze 
im O-Bus gesteckt werden* muss die Zusatzverdrahtung 
der neuenKonfiguration angepcsst werden. 

Sind in einem Syst em roe hr als 3 DMA—Co nt rolle r> 
dann koennen roehrere Controller das gleiche DMA— 
Extension-Register benutzen. 

D. h. olle Controller die vor DMA-Dev 1 gesteckt 
werden benuetzen das BMA-Reg 6. 

Alle Controller die zwischen DMA-Dev 1 u. DMA-Dev 2 
sind benuetzen das DMA-Reg 2. 

Alle Controller die noch DMA-Dev 3 sind benuetzen 
das DMA-Reg 3. 
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